
Seit Jahrzehnten ist die Marke Elring in der Werk-

statt ein Begriff für hochwertige Ersatzteile.

Dichtungen, Dichtungssätze und Zubehörteile von

Elring haben sich bei der Instandsetzung von

Motoren, Getrieben sowie anderen Aggregaten

bestens bewährt.

Bei der Motoreninstandsetzung unterstützt Sie

Elring mit wichtigen Informationen und Tipps, die

Ihnen in der Praxis weiterhelfen. So arbeiten 

Sie fachmännisch, sparen Zeit, haben weniger Rek-

lamationen und freuen sich über zufriedene

Kunden. 

Ein Problem 
aus der Praxis

Nach einer Reparatur kommt der Kunde und rekla-

miert hohen Ölverbrauch.

Die Ursache

• Es wurde keine Montagehülse zum Schutz der

Dichtlippe verwendet.

• Die elastomere Dichtlippe der Ventilschaftdich-

tung wurde bei der Montage durch die scharf-

kantige Keilnut am Ventilende beschädigt (siehe

Pfeil).

Die Lösung: fachgerechte Montage

• Einsatz eines Montagewerkzeuges. Elring bietet

das passende, immer wieder verwendbare Mon-

tagewerkzeug aus Aludruckguss an.

• Im Set sind jeweils 3 Montagewerkzeuge für

unterschiedliche Abmessungen der Ventilschaft-

dichtungen enthalten.

Reparaturpraxis:

Zylinderkopf –
Austausch der

Ventilschaftsdichtungen

T i p p s v o m  D i c h t u n g s p r o f i
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Sicheres Montieren mit dem 
Elring-Ventilschaftdichtungs-

Montagewerkzeug 

Bisher hatte die Montage der Ventilschaftabdich-

tung mit Kunststoff-Montagehülse entscheidende

Nachteile: das Handling war schwierig, das

Entfernen aufwändig und das Werkzeug konnte

nicht wieder verwendet werden. 

Montage mit Montagehülse

Mit dem Elring-Montagewerkzeug geht’s einfacher.

Ihr Vorteil:

• Einfache und sichere Montage der Ventilschaft-

abdichtung. 

• Keine Beschädigung der elastomeren Dichtlippe

durch die Keilnut am Ventilschaftende. 

• Das Werkzeug ist immer wieder verwendbar, da

aus Aludruckguss.

Montage mit dem Elring-Montagewerkzeug

Folgende Werkzeugtypen sind verfügbar:

Elring No. 057.550 

Pkw: für Ventilschaftabdichtung mit 5, 6, 7 mm ø

Elring No. 057.600 

Pkw: für Ventilschaftabdichtung mit 7, 8, 9 mm ø

Elring No. 057.650

Lkw: für Ventilschaftabdichtung mit 10, 11, 12 mm ø
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