DIRKO™ HT Black ProfiPress

Ficha de dados de seguranca
conforme Regulamento (UE) 2020/878
Das Original Data de emiss&o: 06.09.2019 Data da redacgzo: 20.08.2026 Versdo/versdo substituida 7.0/6.0

AO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto . Mistura

Nome do produto : DIRKO™ HT Black ProfiPress

Cadigo do produto 1 471.501 (200 ml)

UFI 1 3E00-V04G-DOOE-CH27

1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes desaconselhadas
1.21. Utilizag6es identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral

Utilizagao da substancia ou mistura : Vedantes

1.2.2. Usos desaconselhados

Nao existe informacao adicional disponivel
1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante Fornecedor
ElringKlinger AG

Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Alemanha

T +49 (0)7123 724 799

det.iam.sdb@elringklinger.com

Ficha de dados de seguranca: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Numero de telefone de emergéncia
Pais Organismo/Empresa Morada Numero de emergéncia
Portugal Centro de Informag&o Antivenenos (CIAV) | RuaAimirante Barroso, 36 (+351) 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica (INEM) 1000-013 Lisboa

SECCAO 2: Identificagio dos perigos

21. Classificagao da substancia ou mistura
Classificagao de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]
Aerossol, categoria 3 H229

Toxicidade especifica do 6rgao alvo (exposigao repetida) Categoria 1 H372
Texto completo das frases H, ver sec¢ao 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saude humana e para o ambiente
Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agéo do calor.

Quartzo: Nao se espera que as fibras contidas em polimero apresentem riscos a saude, desde que sejam processadas em condigdes normais de
uso.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

Quartzo: Nao se espera que as fibras contidas em polimero apresentem riscos a saude, desde que sejam processadas em condigdes normais de
uso. Embora o produto seja classificado de acordo com os critérios CLP, nenhuma rotulagem é exigida de acordo com o Artigo 23 em conjunto
com o Anexo | (Secéo 1.3.4.1) do Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP].

Palavra-sinal (CLP) : Atengéo
Adverténcias de perigo (CLP) 1 H229 - Recipiente sob presséo: risco de exploséo sob a agéo do calor.
Recomendacgdes de prudéncia (CRE) : P102 - Manter fora do alcance das criancgas.

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.
P251 - Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.
P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C/122
°F.

Frases EUH : EUH208 - Contém 3-Aminopropiltrietoxissilano. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

2.3. Outros perigos

Contém substancias PBT/mPmB, avaliagdo em conformidade com o Anexo Xlll do REACH: Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2). A mistura nao
contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino numa concentragao igual ou
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superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissao ou no Regulamento
(UE) 2018/605 da Comissé&o.

Substancias formadas nas condigoes de uso:

Nome Identificador do produto % Classificagao de acordo
com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP]

2-Pentanona, oxima (Numero CAS) 623-40-5 <5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numero CE) 484-470-6 Eye Irrit. 2, H319
STOT RE 2, H373
Etanol, alcool etilico (Namero CAS) 64-17-5 <1 Flam. Liq. 2, H225
(Numero CE) 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319

(Numero de indice) 603-002-00-5

SECCAO 3: Composigdol/informagio sobre os componentes
3.1. Substancias
Nao aplicavel

3.2. Misturas
Nome Identificador do produto % Classificagao de acordo
com o Regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]

Quartzo (Numero CAS) 14808-60-7 20 -< 50 STOT RE 1, H372
(Numero CE) 238-878-4

Silica amorfa (Numero CAS) 112945-52-5 5-<10 Nao classificado
(Numero CE) 601-216-3

2-Pentanona, 0,0’,0”-(etenilsililidina)trioxima (Numero CAS) 58190-62-8 1-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numero CE) 700-810-0 Eye Irrit. 2, H319
(Numero REACH) 01-2120006148-66-XXXX

2-Pentanona, 0,0’,0”-(metilsililidina)trioxima (Numero CAS) 37859-55-5 1-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numero CE) 484-460-1 Eye Irrit. 2, H319
(Numero REACH) 01-2120004323-76-XXXX

3-Aminopropiltrietdxissilano (Numero CAS) 919-30-2 0,1-<1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numero CE) 213-048-4 Skin Corr. 1B, H314
(Numero de indice) 612-108-00-0 Eye Dam. 1, H318
(Nimero REACH) 01-2119480479-24-XXXX Skin. Sens. 1B, H317

Octametilciclotetrassiloxano (Numero CAS) 556-67-2 0,01-<0,079 | Flam. Liqg. 3, H226

(substéncia incluida na lista de substéncias candidatas do REACH) (Numero CE) 209-136-7 Repr. 2, H361f
(Numero de indice) 014-018-00-1 Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Texto integral das frases H: ver a secgéo 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

41. Descrigcao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros geral : Em caso de indisposigao, consulte um médico. Mostrar-lhe esta ficha. Na falta desta, mostrar-
Ihe a embalagem ou a etiqueta. Nunca dar qualquer coisa por boca para um inconsciente
pessoa. Colocar a vitima em posicéo lateral de seguranca.

Primeiros socorros em caso de inalagdo . Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigéo que néo dificulte a
respiragao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a : Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar com sabonete e agua

pele abundantes.

Primeiros socorros em caso de contacto com os : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua

olhos durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a
enxaguar.

Primeiros socorros em caso de ingestao : Enxaguar a boca. Fazer beber muita &gua como medida de precaugéo. NAO provocar o
vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a : O produto néo é considerado como irritante para a pele. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

pele

Sintomas/efeitos : Quartzo: Nao se espera que as fibras contidas em polimero apresentem riscos a saude, desde

que sejam processadas em condigdes normais de uso.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Agentes extintores adequados : Produto de extingédo de regulagéo ambiental. Dioxido de carbono. P6 de extingdo. Agua
pulverizada. Para um fogo significativo: Espuma resistente ao alcool.

Agentes extintores inadequados : Nao use um jacto forte de agua.
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Ficha de dados de seguranca
conforme Regulamento (UE) 2020/878

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposigdo perigosos em caso  : Diéxido de carbono. Monéxido de carbono. Gases toxicos, vapores téxicos. Oxidos de silicio.
de incéndio

Perigo de exploséo . Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agéo do calor.

5.3. Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios

Instrugdes para extingdo de incéndio : Pulverize agua para arrefecer contentores expostos. Evite (rejeitando-a) que a agua usada
para apagar um incéndio volte ao ambiente.

Protecgao durante o combate a incéndios : Usar um aparelho respiratério autbnomo e também roupa de protecgéo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucées individuais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia

Procedimentos gerais . Prever ventilagdo adequada. N&o respirar os vapores. Deter a fuga se tal puder ser feito em
seguranga. No caso de ser entornado, pode tornar o solo escorregadio.

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia
Planos de emergéncia : Evacue o pessoal redundante.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Equipamento de protecgéo : Usar o equipamento de protecgdo individual exigido. Em caso de ventilagdo inadequada usar

protegao respiratéria. Para mais informagoes, consultar a secgéo 8 : "Controlo de exposigao-
proteccéo individual”.

6.2. Precaucgées a nivel ambiental
Evite a entrada em esgotos e cursos de agua. Delimitar e conter o derrame.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza : Limpe com material absorvente (por exemplo, pano). Absorva derrames com solidos inertes,
tais como barro ou terra diatomacea o mais depressa possivel. Guardar em recipiente
adequado e fechado para eliminacéo. Eliminar em conformidade com as prescri¢gdes locais em
vigor.

6.4. Remissao para outras secgoes

Ver a secgéo 8 no que diz respeito as protecgdes individuais a utilizar. Ver a secgéo 13 no que respeita a eliminagdo dos residuos resultantes da
limpeza.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7. Precaug6es para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro 1 Assegurar uma boa ventilagédo do local de trabalho. Evitar respirar as vapores, aerossois.
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento de protecgéo individual. Manter
afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao
fumar. Nao furar nem queimar, mesmo apés utilizagéo.

Medidas de higiéne : Manusear de acordo com procedimentos de boa limpeza e seguranga industriais. Lave as
maos e outras areas expostas com agua e sabao suave antes de comer, beber, fumar e
quando sair do trabalho. N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagédo. A roupa de trabalho
contaminada n&o pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar

a usar.
7.2. Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condigbes de armazenamento : Conservar no recipiente de origem. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em lugar

seco, fresco e bem ventilado. Protegé-lo do calor e da radiagédo directa do sol. Nao expor a
temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Proibicdo de armazenamento conjunto : Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)
Vedantes.

AO 8: Controlo da exposigcao/Protecdo individual

8.1. Parametros de controlo
Quartzo (14808-60-7)
Portugal Nome local Poeira de silica cristalina respiravel
Portugal Valor-limite 8 horas (mg/m?3) 0,05 mg/m? (fragao respiravel)
Portugal NP 1796 Nome local Silica, cristalina a - Quartzo e cristobalite
Portugal NP 1796 VLE-MP (mg/m?) 0,025 (R) mg/m?
Portugal NP 1796 Notagao A2 (Agente carcinogénico suspeito no Homem)
Etanol, alcool etilico (64-17-5)
Portugal NP 1796 Nome local Etanol (Alcool etilico)
Portugal NP 1796 VLE-CD (ppm) 1000 ppm
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Portugal

NP 1796 Notagéo

A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de
laboratério com relevancia desconhecida no Homem)

2-Pentanona, 0,0’,0”-(etenilsililidina)trioxima (58190-62-8)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

0,065 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagdo

0,229 mg/m?

DNEL/DMEL (Populagdo em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral

0,033 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo

0,057 mg/m?®

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

0,033 mg/kg de massa corporal/dia

PNEC (Agua)

PNEC aqua (a4gua doce)

0,103 mg/l

PNEC aqua (agua do mar)

0,01 mgl/l

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (agua doce)

0,586 mg/kg peso seco

PNEC sedimento (agua do mar)

0,059 mg/kg peso seco

PNEC (Terra)

PNEC terra

0,046 mg/kg peso seco

PNEC (STP)

PNEC estacao de tratamento de aguas
residuais

2,22 mg/l

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(metilsililidina)trioxima (37859-55-5)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

0,065 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo

0,229 mg/m?

DNEL/DMEL (Populagao em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral

0,033 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo

0,057 mg/m?

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

0,033 mg/kg de massa corporal/dia

PNEC (Agua)

PNEC aqua (a4gua doce)

0,1 mg/l

PNEC aqua (4gua do mar)

0,01 mg/l

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (agua doce)

0,569 mg/kg peso seco

PNEC sedimento (agua do mar)

0,057 mg/kg peso seco

PNEC (Terra)

PNEC terra

0,044 mg/kg peso seco

PNEC (STP)

PNEC estacao de tratamento de aguas
residuais

2,15 mg/l

3-Aminopropiltrietoxissilano (919-30-2)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

2 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo

14 mg/m?

DNEL/DMEL (Populagéo em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral

1 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo

3,5 mg/m?

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

1 mg/kg de massa corporal/dia

PNEC (Agua)

PNEC aqua (agua doce) 0,5 mg/l
PNEC aqua (adgua do mar) 0,05 mg/l
PNEC aqua (intermitente, agua doce) 2,05 mgl/l

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (agua doce)

1,8 mg/kg peso seco

PNEC sedimento (agua do mar)

0,18 mg/kg peso seco

PNEC (Terra)

PNEC terra

| 0,069 mg/kg peso seco

Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)
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Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2)

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo

73 mg/m?®

A longo prazo - efeitos locais, inalagao

73 mg/m?

DNEL/DMEL (Populagéo em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral

3,7 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo 13 mg/m?

A longo prazo - efeitos locais, inalagao 13 mg/m?
PNEC (Agua)

PNEC aqua (agua doce) 0,0015 mg/l
PNEC aqua (agua do mar) 0,00015 mg/l

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (agua doce)

3 mg/kg peso seco

PNEC sedimento (agua do mar)

0,3 mg/kg peso seco

PNEC (Terra)

PNEC terra | 4,2 mg/kg peso seco
PNEC (Oral)

PNEC oral (intoxicagdo secundaria) | 41 mg/kg alimentos
PNEC (STP)

PNEC estagéo de tratamento de aguas
residuais

10 mgl/l

8.2. Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados

Protecgao das maos
Protecgéo ocular

Protecgéo do corpo e da pele
Proteccao respiratdria

Limite e controlo da exposigdo no ambiente

1 Assegure-se da existéncia de mecanismo exaustor local ou de ventilagcdo geral da sala por

forma a minimizar a existéncia de concentragédes de vapor.

: Usar luvas adequadas (EN 374). Contato curto: nitrila/neoprene, = 0,2 mm. Contato

prolongado ou repetido: nitrila, = 1,25 mm. Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das
suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

1 Oculos de protecgéo contra quimicos ou 6culos de seguranga (EN ISO 16321).
: Usar vestuario de protec¢do adequado (EN 14605, EN 13982).
: Recomenda-se o uso de equipamento de protecc¢ao respiratéria nos casos em que possa

ocorrer inalagdo durante a utilizagdo. Respirador com tipo de filtro: ABEK (EN 14387).

: Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1.
Estado fisico

Cor

Odor

Ponto de fusdo/ponto de congelagédo

Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuligdo inicial e

intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade
Ponto de inflamagéao

Temperatura de autoignigéo
Temperatura de decomposigao

pH

Viscosidade cinematica

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor
logaritmico)

Presséo de vapor

Densidade e/ou densidade relativa
Densidade relativa do vapor
Caracteristicas das particulas

9.2.
9.2.1.

Outras informagoes

Propriedades explosivas

Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

: Sdlido. Pasta.

: Preto

: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
. Nao existem dados disponiveis

: Nao existem dados disponiveis
: Nao aplicavel

: Nao aplicavel

: Nao aplicavel

: N&o existem dados disponiveis
: N&o aplicavel

: Nao aplicavel

. Agua: praticamente insoltvel

Acetona, alcool: pouco soluvel
Hidrocarbonetos alifaticos / aromaticos: dispersiveis
Solventes clorinados: dispersiveis

: Nao aplicavel

: N&o existem dados disponiveis
: ~1,19 kg/dm? (20 °C)

: Nao aplicavel

. Nao existem dados disponiveis

Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

. Recipiente sob presséo: risco de exploséo sob a agéo do calor.
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Propriedades comburentes : Nenhum

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Nao existe informacao adicional disponivel

AO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Vulcaniza a temperatura ambiente e em contato com a umidade. Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agao do calor.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel nas condigdes de utilizagdo e armazenagem recomendadas na secgéo 7.

10.3. Possibilidade de reagoes perigosas
Nenhuma, em condi¢gdes normais de uso.

10.4. Condigoes a evitar

Temperatura elevada. Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Ndo fumar.
10.5. Materiais incompativeis

Oxidantes. Agua.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos
Em caso de incéndio: Diéxido de carbono. Mondxido de carbono. Gases toxicos, vapores. Oxidos de silicio.

SECCAO 11: Informagéo toxicolégica
11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Toxicidade aguda : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(etenilsililidina)trioxima (58190-62-8)

DL50 oral rato 1000 - 2000 mg/kg
DL50 cuténea rato > 2000 mg/kg
2-Pentanona, 0,0’,0”’-(metilsililidina)trioxima (37859-55-5)
DL50 oral rato 1234 mg/kg
DL50 cuténea rato > 2000 mg/kg
3-Aminopropiltrietéxissilano (919-30-2)
DL50 oral rato 1490 mg/kg
DL50 cutanea coelho 4076 mg/kg
CL50 inalagéo rato (Vapor) > 145 mg/m3/6 h
Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2)
DL50 oral rato > 4800 mg/kg
DL50 cutanea rato > 2375 mg/kg
CL50 inalagao rato (Poeira/névoa) 36 mg/l/4 h
Corrosaol/irritagado cutanea : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos
Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos
Sensibilizagao respiratoria ou cutanea : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos
Mutagenecidade em células germinativas : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Carcinogenicidade : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos
Toxicidade reprodutiva : Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Toxicidade para érgaos-alvo especificos : Nao classificado
(STOT) - exposicéo tinica Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos
Toxicidade para érgéos-alvo especificos : Quartzo: Nao se espera que as fibras contidas em polimero apresentem riscos & saude, desde
(STOT) - exposigao repetida que sejam processadas em condigdes normais de uso.
Perigo de aspiragao : Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos
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11.2. Informagoes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Desregulagéo enddcrina para a saude humana

11.2.2. Outras informagodes

Potenciais efeitos adversos no ser humano e

sintomas possiveis

1 A mistura ndo possui propriedades desreguladoras enddcrinas.

: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos

SECCAO 12: Informacao ecoldgica

12.1. Toxicidade
Toxicidade aquatica aguda
Toxicidade aquatica crénica

: Nao classificado
: Nao classificado

A concentragdo maxima de octametilciclotetrassiloxano (556-67-2) que pode ser lixiviada do
produto esta abaixo do nivel de seguranga estabelecido (<0,0079 mg/l) para a vida aquatica.

2-Pentanona, 0,0’,0”-(etenilsililidina)trioxima (58190-62-8)

CL50 peixes > 100 mg/I 96 h, Oncorhynchus mykiss
CES50 crustaceos > 100 mg/I 48 h, Daphnia magna

CE50 algas 88 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC algas 32 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(metilsililidina)trioxima (37859-55-5)

CL50 peixes > 100 mg/I 96 h, Oncorhynchus mykiss
CES50 crustaceos > 100 mg/I 48 h, Daphnia magna

CE50 algas 88 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC algas 32 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

3-Aminopropiltrietéxissilano (919-30-2)

CL50 peixes > 934 mg/l 96 h, Danio rerio

CES50 crustaceos 331 mg/l 48 h, Daphnia magna

CES50 algas > 1000 mg/l 72 h, Desmodesmus subspicatus
NOEC crustaceos > 11,9 mg/l 21 d, Daphnia magna

NOEC algas 1,3 mg/l 72 h, Desmodesmus subspicatus

Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2)

CL50 peixes > 0,022 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss
CES50 crustaceos > 0,015 mg/l 48 h, Daphnia magna

CES50 algas > 0,022 mg/l 96 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC peixes 20,0044 mg/l 93 d, Oncorhynchus mykiss
NOEC crustaceos 20,015 mg/l 21 d, Daphnia magna

NOEC algas < 0,022 mg/l 96 h, Raphidocelis subcapitata

12.2. Persisténcia e degradabilidade

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(etenilsililidina)trioxima (58190-62-8)

Persisténcia e degradabilidade

Nao facilmente biodegradavel

Biodegradagéo

1 %, 28 d (OECD 301 B)

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(metilsililidina)trioxima

(37859-55.5)

Persisténcia e degradabilidade

N&o facilmente biodegradavel

Biodegradagéo

1 %, 28 d (OECD 301 B)

3-Aminopropiltrietéxissilano (919-30-2)

Persisténcia e degradabilidade

N&o facilmente biodegradavel

Biodegradagao

67 %, 28 d (OECD 301 A)

Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2)

Persisténcia e degradabilidade

Nao facilmente biodegradavel

Biodegradagao 3,7 %, 29 d (OECD 310)
12.3. Potencial de bioacumulagao

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(etenilsililidina)trioxima (58190-62-8)

Fator de bioconcentragdo (BCF REACH) | 69,21 I/kg

2-Pentanona, 0,0’,0”’-(metilsililidina)trioxima (37859-55-5)

Fator de bioconcentragdo (BCF REACH) | 103,3 I/kg

3-Aminopropiltrietéxissilano (919-30-2)

Fator de bioconcentragdo (BCF REACH)

| 3,4 (OECD 305 C)
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Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2)

Fator de bioconcentragdo (BCF REACH) 12400 I/kg (EPA OTS 797.1520)
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log 6,98 (21,7 °C)

Pow)

12.4. Mobilidade no solo

Nao existe informacao adicional disponivel

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Contém substancias PBT/mPmB, avaliagdo em conformidade com o Anexo Xlll do REACH: Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Desregulagéo enddcrina para o ambiente : A mistura ndo possui propriedades desreguladoras enddcrinas.
12.7. Outros efeitos adversos

Nao existe informacao adicional disponivel

AO 13: Consideracées relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Legislacao regional (residuos) . Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de
residuos perigosos ou especiais. Ndo deitar os residuos no esgoto.

Recomendagbes para a eliminagéo dos : Esvaziar completamente as embalagens antes de proceder a sua eliminagdo. Quando

residuos totalmente vazios, os recipientes séo reciclaveis como qualquer outra embalagem.

Cadigo de Residuos : Os cédigos de desperdicios EAK néo se relacionam aos produtos mas sim as respectivas

origens. Portanto, para os produtos que s&o aplicados nos mais variados ramos, o fabricante
ndo pode mencionar nenhum cédigo especifico de desperdicios. Os codigos a seguir
mencionados devem ser compreendidos pelo usuario como recomendagdes.

SECCAO 14: Informacgodes relativas ao transporte

De acordo com as exigéncias de ADR / IMDG / IATA

14.1. Numero ONU ou numero de ID

N.° ONU (ADR) : UN 1950

N.° ONU (IMDG) : UN 1950

N.° ONU (IATA) : UN 1950

14.2. Designacgao oficial de transporte da ONU

Designacao oficial de transporte (ADR) : AEROSSOIS
Designacao oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLS
Designacao oficial de transporte (IATA) . Aerosols, non-flammable

Descrigdo do documento de transporte (ADR) : UN 1950 AEROSSOIS, 2.2, (E)
Descrigdo do documento de transporte (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.2

Descrigéo do documento de transporte (IATA)  : UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
ADR

Classes de perigo para efeitos de transporte 122
(ADR)

Etiquetas de perigo (ADR) 122
IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte 1 2.2
(IMDG)

Etiquetas de perigo (IMDG) 122
IATA
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Classes de perigo para efeitos de transporte 122
(IATA)
Etiquetas de perigo (IATA) 122

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : N&o aplicavel

Grupo de embalagem (IMDG) : N&o aplicavel

Grupo de embalagem (IATA) : N&o aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Néo

Poluente marinho : Nao

Outras informagdes : Nao existe informagdo complementar disponivel
14.6. Precaucgées especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cadigo de classificagdo (ADR) : 5A
Disposicdes particulares (ADR) 1 190, 327, 344, 625
Quantidades limitadas (ADR) Al
Quantidades excluidas (ADR) : EO

Instrucdes de embalagem (ADR) 1 P207, LP200
Disposicdes particulares relativas a embalagem : PP87, RR6, L2
(ADR)

Disposicdes relativas a embalagem em comum : MP9

(ADR)

Categoria de transporte (ADR) 03

Disposicdes particulares relativas ao transporte - : V14

Volumes (ADR)

Disposicdes particulares relativas ao transporte - : CV9, CV12
Carga, descarga e manuseamento (ADR)

Codigo de restricdo em tuneis (ADR) : E

Transporte maritimo

Disposi¢cdes especiais (IMDG) 1 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Quantidades limitadas (IMDG) . SP277

Quantidades excluidas (IMDG) : EO

Instru¢des de embalagem (IMDG) : P207, LP200
Disposicdes particulares relativas a embalagem : PP87, L2

(IMDG)

N.° EmS (Fogo) : F-D

N.° EmS (Derrame) : S-U

Categoria de carregamento (IMDG) : None

Estiva e manuseio (IMDG) : SW1, SW22
Segregacao (IMDG) : SG69

Transporte aéreo

Quantidades excluidas PCA (IATA) : EO

Quantidades limitadas PCA (IATA) 1 Y203

Quantidade max. liquida por quantidade limitada : 30kgG

PCA (IATA)

Instrugdes de embalagem PCA (IATA) : 203

Quantidade méaxima liquida PCA (IATA) 1 75kg

Instrugcdes de embalagem CAO (IATA) : 203

Quantidade max. liquida CAO (IATA) 1 150kg

Disposicdes especiais (IATA) 1 A98, A145, A167, A802
Codigo ERG (IATA) D20

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel
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SECCAO 15: Informacao sobre requlamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
15.1.1. Regulamentagdes da UE

Lista de autorizagao do REACH (Anexo XIV)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de Substancias Sujeitas a Autorizagdo).

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH: Octametilciclotetrassiloxano (556-67-2).

Lista de restricoes do REACH (Anexo XVII)
Contém substancia(s) enumerada(s) na anexo XVIl do REACH (lista de restrigdes):

Nome Identificador do produto Reference code
Octametilciclotetrassiloxano (Numero CAS) 556-67-2 70

(Numero CE) 209-136-7
(Numero de indice) 014-018-00-1

Regulamento PIC (Procedimento de Prévia Informagédo e Consentimento)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) 649/2012 relativo a exportagéo e importacdo de produtos quimicos
perigosos).

Regulamento POP (Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias sujeitas ao Regulamento POP (Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes).

Regulamento do ozono

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias que empobrecem a camada de ozono (Regulamento (UE) 2024/590 relativo as
substancias que empobrecem a camada de ozono).

Regulamento precursores explosivos

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagéo e utilizagéo
de precursores de explosivos).

Regulamento precursores de drogas

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) 273/2004 relativo aos precursores de drogas).

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Nao existe informacao adicional disponivel

15.2. Avaliagdo da segurancga quimica
Nao foram realizadas avaliagbes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECCAO 16: Outras informacées

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.° 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16
de Dezembro de 2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e
misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento
(CE) n.° 1907/2006.

Alteragdes a versao anterior 1 Secgdo 2.3
Secgéo 3.2
Secgdo 6.1 + 6.2
Secgao 8.1
Secgéo 15.1.1

Abreviaturas e acrénimos:

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

CE50 A concentragéo efetiva de substancia que causa 50% da resposta maxima (Concentracao Efetiva Mediana)
CL50 Concentragéao letal para 50 % de uma populagao de teste (Concentragédo Letal Mediana)

CLP (CRE) Regulamento (CE) n.o 1272/2008 relativo a Classificacdo, Rotulagem e Embalagem de substancias e misturas
DL50 Dose letal para 50 % de uma populagado de teste (Dose Letal Mediana)

DMEL Nivel derivado de exposi¢do com efeitos minimos (Derived Minimal Effect Level)

DNEL Nivel derivado de exposigdo sem efeito (Derived No-Effect Level)

ETAR (STP) Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais (Sewage Treatment Plant)

FDS (SDS) Ficha de dados de seguranga (Safety Data Sheet)

IATA Associagao Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association)

IMDG «Cadigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas»

mPmB Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

NOECI/L Concentragao/Nivel sem efeito observado (No Observed Effect Concentration/Level)
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OECD Organizagao de Cooperacao e de Desenvolvimento Econdmicos
PBT Substancia Persistente, Bioacumulavel e Toxica
PNEC Concentragao Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted no-effect concentration)
REACH Regulamento (CE) n.o 1907/2006 relativo ao registo, avaliagado, autorizagéo e restrigdo dos produtos quimicos
UFI Identificador Unico de formula (Unique Formula Identifier)
Texto integral das frases H- e EUH:
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (via oral), categoria 4
Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico, categoria 1
Eye Dam. 1 Danos/irritgao ocular grave Categoria 1
Eye Irrit. 2 Danos/ rritagdo ocular grave Categoria 2
Flam. Lig. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2
Flam. Lig. 3 Liquidos inflamaveis, categoria 3
Repr. 2 Toxicidade reprodutiva, categoria 2
Skin Corr. 1B Corrosivo/irritante para a pele Categoria 1B
Skin Sens. 1B Sensibilizagédo cuténea, categoria 1B
STOT RE 1 Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposic¢ao repetida, categoria 1
STOT RE 2 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposic¢ao repetida, categoria 2
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H229 Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a agéo do calor.
H302 Nocivo por ingestao.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H361f Suspeito de afectar a fertilidade.
H372 Afecta os 6rgaos apos exposigédo prolongada ou repetida.
H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposigao prolongada ou repetida.
H410 Muito toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

FDS UE (Anexo Il do REACH)

Esta informacgéo € baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de

exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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