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i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu . Part A LigRep Plastic - Isocyanate

Kod produktu : B53.900

UFI : NCG2-COK5-UOOK-2XTH

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.21. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe, Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Klej dwusktadnikowy: izocyjanian

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Ograniczenia zakresu uzywania : Stosowanie przez konsumentéw, Stosowanie w gospodarstwach domowych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Wytwérca Dostawca

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Niemcy
T +49 (0)7123 724 799
det.iam.sdb@elringklinger.com

Karta charakterystyki: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Numer telefonu alarmowego
Kraj Organ/Spotka Adres Numer telefonu pogotowia
Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 Gdarisk

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4 H332
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe H335

Petne brzmienie sformutowan H: patrz sekcja 16

Efekty fizykochemiczne niepozadane dla zdrowia cztowieka i dla Srodowiska

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajagce rodzaj zagrozenia (CLP) :

GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Sktadniki niebezpieczne . Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H317 - Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 - Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci (CLP) : P261 - Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.
P312 - W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem.
P362+P364 - Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
P403+P233 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik
szczelnie zamkniety.
P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac¢ do punktu zbiorki odpaddw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi
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przepisami.
Zwroty EUH : EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;j.

2.3. Inne zagrozenia
Osoby z przewleklymi zaburzeniami drég oddechowych nie powinny by¢ dopuszczone do pracy z produktami na bazie izocyjanianow.

Nie zawiera substancje PBT / vPvB = 0,1 % ocenione zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzgdzenia REACH. Mieszanina nie zawiera substancji
wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad
hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym
Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 % wag.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 [CLP]
Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (Numer CAS) 28182-81-2 <90 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(Numer WE) 931-274-8 Skin Sens. 1, H317
(Numer REACH) 01-2119485796-17-xxxx STOT SE 3, H335
Inne istotne sktadniki:
Nazwa Identyfikator produktu Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1272/2008 [CLP]
Talk (Numer CAS) 14807-96-6 Nie sklasyfikowany
(substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci (Numer WE) 238-877-9

narazenia zawodowego)

Brzmienie sformutowan H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

41. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie . Jezeli poczujesz sie niedobrze, zgtos sie do lekarza. Pokazaé mu te karte lub, w braku,

opakowanie albo etykietke. Osobie nieprzytomnej nie wolno niczego podawac doustnie. W
przypadku utraty przytomnosci utozy¢ poszkodowanego w bezpiecznej pozycji.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérg : Natychmiast usungc/zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W
przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjga¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu : Wyptuka¢ usta. Podawaé na wszelki wypadek duze ilosci wody do picia. NIE wywotywaé
wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Moze powodowaé podraznienie drég
oddechowych.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

skorg

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe. Skutki kontaktu lub wchtonigcia drogg oddechowg moga wystgpi¢ z opéznieniem. Moze by¢ wskazana przedtuzona
obserwacja lekarska.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze 1 Uzywac srodkoéw gasniczych odpowiednich dla palgcych sie materiatéw w najblizszym
otoczeniu. Ditlenek wegla. Proszku gasniczego. Woda rozpylana. W przypadku duzego pozaru:
pianki odpornej na alkohol.

Nieodpowiednie srodki gasnicze : Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Moga uwalnia¢ sie toksyczne opary. Ditlenek wegla. Tlenek wegla. Izocyjaniany. Tlenki azotu.

pozaru Cyjanowodér. Ogien wytworzy gesty czarny dym.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcja gasnicza : Do schtodzenia pojemnikéw, ktére ulegty ekspozycji, uzywac aerozolu wodnego lub mgty. Nie

dopuszczac¢ do przedostawania sie wody uzywanej do gaszenia pozaru do srodowiska.
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Ochrona w przypadku gaszenia pozaru . Stosowaé samodzielny aparat oddechowy a takze odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze : Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Nie wdycha¢ oparéw/rozpylonej cieczy. Zapewnic
odpowiednig wentylacje w celu zminimalizowania stezen pary. Miejsce, w ktérym doszto do
rozlania sie materiatu moze by¢ $liskie.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Procedury dziatania na wypadek zagrozenia : Ewakuowa¢ zbedny personel.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Stosowaé¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji
stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Celem uzyskania dodatkowych
informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do $ciekdw i wod publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie
sie do Sciekow lub wad publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenlanlu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody oczyszczania : Rozlany materiat jak najszybciej posypaé obojetnymi substancjami statymi, np. gling lub ziemig
okrzemkows, w celu wchioniecia. Przechowywacé zwilzony(g) wodg. Zamies¢ lub przenies¢
fopatg do odpowiednich pojemnikéw. Nie przechowywaé pojemnika szczelnie zamknietego -
Uwalnianie dwutlenku wegla (CO2). Po 7 - 14 dniach: Usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi
lokalnymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Zobacz sekcja 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowa¢. Zobacz sekcja 13, jezeli chodzi o usuwanie odpadéw
powstatych przy czyszczeniu.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaz

7A1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje stanowiska pracy. Unika¢ wdychania par, rozpylonej cieczy.
postepowania Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. Nosi¢ indywidualne srodki ochrony.

Srodki higieny . Stosowac zgodnie z zasadami BHP i procedurami bezpieczenstwa. Przed jedzeniem, piciem,

paleniem oraz przed wyjsciem z pracy rece oraz inne eksponowane okolice umy¢ wodg i
delikatnym mydtem. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zanieczyszczong odziez
zdjgc¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywaé w oryginalnym pojemniku. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i odpowiednio wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed
gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Zakaz wspolnego sktadowania : Nie przechowywaé razem z zywnos$cig, napojami i paszami dla zwierzat. Przechowywac z dala
od: Woda. Kwasy. Zasady. Aminy. Alkohole.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Klej dwuskfadnikowy: izocyjanian.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (28182-81-2)
Polska Nazwa miejscowa Diizocyjaniany — w przeliczeniu na grupe NCO
Polska NDS (mg/m?) 0,01 mg/m?
0,006 mg/m?* (01.01.2029)
Polska NDSCh (mg/m?3) 0,02 mg/m?
0,012 mg/m?* (01.01.2029)
Polska Notacja Skoéra - Oznakowanie substancji notacja ,skéra”

oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze
by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg
oddechowa.

14 - Substancja moze mie¢ dziatanie uczulajgce na
skore i uktad oddechowy.

16 - NCO odnosi sie do izocyjanianowych grup
funkcyjnych zwigzkow diizocyjanianéw. Ocene
narazenia zawodowego przeprowadza sie w oparciu o
sume stezen izocyjanianowych grup funkcyjnych
zwigzkéw diizocyjanianéw zawartych w powietrzu na
stanowiskach pracy.
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Polska Srodki przejsciowe Od dnia 9 kwietnia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.

dla diizocyjanianéw w przeliczeniu na grupe NCO
wartos¢ NDS wynosi 0,01 mg/m?, a NDSCh wynosi
0,02 mg/m?.

Talk (14807-96-6)

Polska Nazwa miejscowa Talk

Polska NDS (mg/m?3)

4 mg/m? (frakcja wdychalna)
1 mg/m? (frakcja respirabilna)

Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (28182-81-2)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie 1 mg/m?
wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 0,5 mg/m?®
nastepstwie wdychania

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia sciekow 88 mg/l

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Ochrona rgk
Ochrona wzroku

Ochrona skory i ciata
Ochrona drég oddechowych

Kontrola narazenia $rodowiska

1 Zapewni¢ lokalny wyciag lub wentylacje ogdlng pomieszczenia w celu zminimalizowania stezen

pary.

. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne (EN 374). Kauczuk butylowy, > 0,5 mm.

Fluoroelastomer (FKM), > 0,4 mm. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegacé.

: Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne (EN ISO 16321).
: Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drog

oddechowych. Respirator z filtrem typu: A/P (EN 14387).

: Unikaé uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia . Ciekly

Kolor : Bezbarwny

Zapach . Charakterystyka, lekki

Temperatura topnienia/krzepnigcia 1 Brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa : Brak danych

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos¢é materiatow : Brak danych

Dolna i gérna granica wybuchowosci 1 Brak danych

Temperatura zaptonu 1 228 °C (Diizocyjanian heksametylenu)
Temperatura samozaptonu : Brak danych

Temperatura rozktadu 1 250 °C (Diizocyjanian heksametylenu)
pH : Nie dotyczy

Lepkos¢ kinematyczna : Brak danych

Rozpuszczalnosé¢ : Woda: Nie miesza sie.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ : Nie dotyczy

wspotczynnika log)

Preznos$¢ pary : Brak danych

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna : Brak danych

Wzgledna gestos¢ pary : Brak danych

Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe : Brak

Wiasciwosci utleniajgce : Brak

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informac;ji
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnos¢
Polimeryzuje pod wplywem wody (wilgoci): Polimocznik.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach uzytkowania i przechowywania zalecanych w sekcja 7.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje gwattownie z: Aminy. Alkohole. W kontakcie z wodg uwalnia dwutlenku wegla (CO2).

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

10.5. Materiaty niezgodne
Woda. Kwasy. Zasady. Aminy. Alkohole.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu nie powinny by¢ wytwarzane.W przypadku pozaru:
Ditlenek wegla. Tlenek wegla. Gazy toksyczne, opary. Izocyjaniany. Tlenki azotu. Cyjanowodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra : Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (28182-81-2)

LD50 doustnie, szczur > 2500 mg/kg
LD50 skora, szczur > 2000 mg/kg
Dziatanie zrace/draznigce na skore . Nie sklasyfikowany

Kryteria klasyfikacji nie sa spetnione na podstawie dostepnych danych
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce : Nie sklasyfikowany

nha oczy Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione na podstawie dostepnych danych
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany

Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione na podstawie dostepnych danych
Rakotworczosé . Nie sklasyfikowany

Kryteria klasyfikacji nie sa spetnione na podstawie dostepnych danych
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢ . Nie sklasyfikowany

Kryteria klasyfikacji nie sa spetnione na podstawie dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie powtarzane Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione na podstawie dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracja . Nie sklasyfikowany
Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione na podstawie dostepnych danych

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Zaburzanie funkcjonowania uktadu : Mieszanina na posiada zadnych wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi

11.2.2. Inne informacje

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na 1 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej. Stosowanie tego

zdrowie cztowieka i mozliwe objawy produktu moze wywotywac reakcje alergiczne u osob uczulonych na diizocyjaniany. Skutki
kontaktu lub wchtoniecia drogg oddechowg mogg wystgpi¢ z opdznieniem. Osoby z przewlekitymi
zaburzeniami drég oddechowych nie powinny byé dopuszczone do pracy z produktami na bazie
izocyjanianow.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ostra toksycznos¢ dla srodowiska wodnego . Nie sklasyfikowany
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska . Nie sklasyfikowany
wodnego

Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (28182-81-2)
LLO ryby ‘ =100 mg/l 96 h, Danio rerio
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Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (28182-81-2)

EL50 skorupiaki

127 mg/l 48 h, Daphnia magna

EC50 glony

> 1000 mg/l 72 h, Scenedesmus subspicatus

12.2. Trwatos¢ i zdoIlnos¢ do rozkiadu

Diizocyjanian heksametylenu, homopolimer (28182-81-2)

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Nie bardzo podatny na rozktad biologiczny.

Biodegradacja

1%, 28 d

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dodatkowych informaciji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informaciji

12.5.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatgcznika XIlII REACH.

12.6.

Zaburzanie funkcjonowania uktadu
hormonalnego w odniesieniu do srodowiska

12.7.
Brak dodatkowych informac;ji

Inne szkodliwe skutki dziatania

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
: Mieszanina na posiada zadnych wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Przepisy lokalne (odpady)
Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania odpadéw

Kod europejskiego katalogu odpadow (LoW)
Kody odpadow

: Usuwaé w bezpieczny sposob zgodnie w lokalnymi/ogoéinokrajowymi przepisami.
1 Usuwac ten produkt i pojemnik w specjalnym punkcie zbioru niebezpiecznych lub specjalnych

odpaddéw. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.

. Catkowicie oprozni¢ opakowania przed usunigciem. Catkowicie opréznione pojemniki moga

zosta¢ poddane recyklingowi podobnie jak kazde inne opakowanie.

: 08 05 01* - odpady izocyjanianu
: Kody odpaddéw nie odnoszg sie do produktu, lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent

nie moze nada¢ kodu tym produktom, ktére majg r6znorodne zastosowanie w branzach.
Wymienione kody sg rozumiane przez uzytkownikéw, jako rekomendacje produktu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / IMDG / IATA
14.1.
Nr UN (ADR)
Nr UN (IMDG)
Nr UN (IATA)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA)

14.3.
ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)
Grupa pakowania (IATA)

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Produkt niebezpieczny dla Srodowiska
llosci wytaczone

Inne informacje

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy
. Nie dotyczy

. Nie dotyczy

: Nie dotyczy

. Nie dotyczy

. Nie dotyczy
. Nie dotyczy
: Nie dotyczy

: Nie
: Nie
: Brak dodatkowych informaciji
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14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport ladowy
Nie dotyczy

Transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE
Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen).

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH.

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow).

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzgdzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych).

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzgdzenie UE 2024/590 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa).

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréow materiatow wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursorow materiatéw wybuchowych).

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykéw (WE 273/2004)
Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i

wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajacych i substancji
psychotropowych).

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informac;ji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zrédta danych : ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Zmiany od ostatniej wers;ji . Sekcja 2.3
Sekcja 8.1
Skroéty i akronimy:
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (Derived No-Effect Level)
EC50 Efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci (mediana stezenie
skuteczne)
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (International Air Transport Association)
IMDG »Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych” — transport towaréw niebezpiecznych drogg morska
LC50 Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej (mediana stezenie Smiertelne)
LD50 Dawka s$miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)
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NOEC/L Stezenie/Poziom, przy ktérym nie obserwuje sie zmian (No Observed Effect Concentration/Level)

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (Predicted No-Effect Concentration)

REACH Rozporzadzen!e (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki (Safety Data Sheet)

STP Oczyszczalnia Sciekow (Sewage Treatment Plant)

UFI Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier)

vPvB Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Brzmienie sformutowan

H- i EUH:

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4

(Inhalation)

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

SDS EU (Zatacznik 1l rozporzadzenia REACH)

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem,
bezpieczenstwem i srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu.
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