
Complete Elring Gasket Range  
for Ford Power Stroke®  
6.0L | 6.4L | 6.7L
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As an automotive supplier, ElringKlinger has become a trusted 
partner to its customers – with a firm commitment to shaping the 
future of mobility. We recently celebrated 140 years of engine 
gasket excellence in 2019. Our efforts to excel are supported by 
a dedicated global workforce of around 9,500 employees at more 
than 40 locations worldwide. 

The ElringKlinger success is centered on a deep knowledge of 
multilayer steel head gasket technology. ElringKlinger guarantees 
high-quality cylinder-head gaskets as well as sealing systems, oil 
seals and valve stem seals, sealing compounds, and threadlockers 
as well as cylinder-head bolts and complete gasket sets – for full- 
and partial servicing. 

Powerful turbo diesel heart for super duty trucks
Super-duty trucks with large-volume diesel engines are popular 
workhorses and are in service with industry, tradesmen and private 
individuals alike. Ford’s powerful F-Series heavy-duty trucks have 
been bestsellers for decades, especially on the American market.

Since 1994, the Power Stroke® engine has been developed and 
produced. There are now several generations of Power Stroke® 
engines with specific improvements and modifications. With the 
introduction of the 6.7-liter Power Stroke® in 2011 Ford has been 
designed and produced its own diesel engines. The 32-valve 
V8 engines of the 6.0-liter, the 6.4-liter and the 6.7-liter are 
particularly well known. 

The technical features of the engine generation up to 2019 include:
•  an engine block made of cast iron with compacted graphite,    

so-called “Compacted Graphite Iron” (CGI)
• four-valve counterflow cylinder-heads made of aluminum
• multi-layer steel cylinder-head gaskets
• forged aluminum pistons
•  common rail high-pressure injection system with piezo injectors 

and over 2.000 bar injection pressure
• ceramic glow plugs
•  a large, single turbocharger with variable geometry turbine (VGT) 

(6.7-liter engine) or a dual turbocharger in the 6.4-liter engine for 
high performance and torque

•  air-water cooled charge air cooler (CAC) installed in the V of the engine
•  an effective exhaust gas purification system with cooled exhaust 

gas recirculation (EGR)
• diesel oxidation catalyst (DOC)
• diesel particulate filter (DPF)
• SCR metering system

The powerful V8 turbo diesel engines are characterized by their 
durability and stability even under very tough operating conditions. 
Nevertheless, with increasing operating time, repairs to the 

engine mechanics and engine peripherals are bound to occur. 
For professional execution, this also requires new gaskets. As a 
specialist in diesel engines for many years, Elring knows what is 
important when it comes to gaskets for super-duty diesel engines. 
That’s why the company naturally has all the necessary gaskets in 
its portfolio; from minor repairs to complete engine overhauls and 
engine rebuilds.

Highly loaded exhaust system
To ensure that modern, environmentally friendly diesel engines can 
safely comply with the strict exhaust gas limits, complex exhaust gas 
purification systems are required. In the case of the Power Stroke®, 
this consists of numerous components such as the exhaust manifold, 
exhaust gas recirculation valve (EGR valve), exhaust gas recirculation 
cooler (EGR cooler) and various exhaust gas lines. In addition, the 
durability of the cylinder-head gasket also plays an important role in 
this context. 

However, under unfavorable operating conditions (e.g. low exhaust 
gas temperatures, increased condensation, high load demand at 
low engine speeds, etc.), coking and sooting of the EGR system 
components is unavoidable. They must therefore be cleaned or 
even replaced if necessary. Also, part of the exhaust system is a 
turbocharger with variable geometry turbine (VGT), which must be 
replaced in the event of wear or damage. As an expert diesel gasket 
specialist, Elring can supply not only metal-layer cylinder-head 
gaskets but also all other gaskets for repair work on the exhaust 
tract as well as for turbocharger replacement in OEM quality. 

Remedy for known vulnerabilities
With every highly stressed engine concept, minor problems with 
components in or on the engine can occur in tough everyday operation.  
Ford’s 6.7-liter V8 is no exception. In the first generations, for example, 
there were failures of the fuel feed pump. For this repair, “Elring – Das 
Original” has developed its own Injector Pump Seal Kit. There are also 
special solutions for leaks in the coolant pump and vacuum pump to 
eliminate them permanently.

Everything for the reliable engine overhaul
Professional engine builders should be pleased by the fact that Elring, 
as a sealing technology manufacturer with OE expertise, can also 
supply almost all gaskets – from A to Z, i.e. from the exhaust manifold 
gasket to the cylinder-head gaskets – from a single source and in 
original equipment quality for US super duty trucks with Ford’s mighty 
V8 Power Stroke® turbodiesel. This makes “Elring – Das Original” 
a reliable sealing technology partner for both professional detail 
repairs and expert complete engine overhauls.

Ford Power Stroke®
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6.0L 
Multilayer Steel (MLS)
Centering Diameter 18 mm

6.0L 
Multilayer Steel (MLS)
Centering Diameter 20 mm

6.4L 
Four-layer design
Bore: 101,5 mm |  1,53 mm

832.570 // OE # 1847201-C91 | 4C34-6G098-BA | 4C34-6G098-BB | 4C3Z-6051-DA |  
JC3J-6G096-EA | JC3J-6G098-FA | JC3Z-6051-E | JC3Z-6051-EA | JC3Z-6051-FA

832.600 // OE # 1832715-C91 | 6C34-6G098-AA | 6C3Z-6051-A | 6C3Z-6051-AA |  
JC3J-6G098-DA | JC3Z-6051-D

475.532 // OE # 1876484C1

Metal-layer  
Cylinder-Head Gaskets
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6.7L | 2011-2019 
Right Bank  
Five-layer design 
Bore: 102,1 mm |  1,2 mm
REMAN +0,020/+0,040

6.7L | 2011-2019 
Left Bank 
Five-layer design
Bore: 102,1 mm |  1,2 mm
REMAN +0,020/+0,040

6.7L | 2011-2019 
Right Bank 
Five-layer design 
Bore: 102,1 mm |  1,35 mm

6.7L | 2011-2019 
Left Bank 
Five-layer design
Bore: 102,1 mm |  1,35 mm

297.180 // OE # BC3Q-6051-FC | BC3Q-6051-FD | BC3Z-6051-A | BC3Z-6051-C | DC3Q-6051-AB | DC3Q-6051-CA | 
DC3Q-6051-CB | DC3Z-6051-A | DC3Z-6051-C | DC3Z-6051-E | HC3Q-6051-BA | HC3Z-6051-A 

297.270 // OE # BC3Q-6083-FC | BC3Q-6083-FD | BC3Z-6051-B | BC3Z-6051-D | DC3Q-6083-AB | DC3Q-6083-CA | 
DC3Q-6083-CB | DC3Z-6051-B | DC3Z-6051-D | DC3Z-6051-F | HC3Q-6083-BA | HC3Z-6051-B 

226.370 // OE # BC3Q-6051-GA | BC3Q-6051-GB | BC3Z-6051-E 

226.380 // OE # BC3Q-6083-GA | BC3Q-6083-GB | BC3Z-6051-F
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830.130 1 – – With Head Gasket for 18 mm Dowels, 
with Valve Stem Seals

835.190 1 3C3Z-6584-BA – –

835.200 1 3C3Z-6584-AA – –

171.760 1 3C3Z-6020-CA – Set

1 832.570 1 4C3Z-6051-DA – Centering Diameter 18 mm

1 832.600 1 6C3Z-6051-A – Centering Diameter 20 mm

2 146.120 1 3C3Z-6584-AA – Lower

2/1 146.150 1 3C3Z-6584-BA – Upper

3 771.370 1 3C3Z-9439-AA MVQ –

4 771.690 1 6C3Z-9448-A – MLS-Single Only

5 772.350 4 1838136-C1 13 x 25.4 x 21.6 mm Ø 7 mm FPM –

8 146.390 1 3C3Z-6020-CA – Metal Elastomer

10 771.760 1 3C3Z-6701-A 117.7 x 146 x 18 mm KS PTFE Mounting dry and without any 
 additional oil and grease

11 771.740 1 3C3Z-6D083-AA MVQ Transmission sided

14 067.060 1 3C3Z-9229-AA – Set of 3 Seal Rings

19 B40.780 1 4C3Z-8507-AA O-Ring 101 mm EPDM |  3.5 mm –

23 B40.770 1 3C3Z-8255-AA O-Ring 69 mm EPDM |  2.6 mm –

28 771.960 1 3C3Z-6710-BA MVQ Lower

28/1 771.990 1 3C3Z-6710-CA Silicone Upper

28/2 771.730 2 5C3Z-6710-AA – Upper

50 B41.170 1 – – –

50/1 B41.210 1 3C3Z-9N693-EA – –

50/2 B41.220 50 3C3Z-9N693-FA – –

102 B41.140 1 – – Set

771.690 Exhaust Manifold Gasket
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78
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732.660 1 – – –

776.990 1 – – –

772.170 1 – – –

771.810 1 – – –

1 475.532 1 1876484C1 – –

2 772.390 1 8C3Z-6584-A AEM Upper

2/1 772.480 1 8C3Z-6584-B – –

3 771.370 1 3C3Z-9439-AA MVQ –

4 771.690 1 6C3Z-9448-A – –

5 772.350 4 3C3Z-6571-AA 13 x 25.4 x 21.6 mm Ø 7 mm FPM –

6 772.290 1 8C3Z-6721-A AEM –

8 777.000 1 8C3Z-6020-C – –

9 772.090 1 8C3Z-6700-B 64.2 x 89.3 x 11.9 mm KS FPM With dust lip

10 771.760 1 3C3Z-6701-A 117.7 x 146 x 18 mm KS PTFE Mounting dry and without any 
 additional oil and grease

11 771.740 1 3C3Z-6D083-AA MVQ Transmission sided

14 B40.600 – – – Fuel Injector O-Ring Kit

23 772.140 1 8C3Z-8255-A EPDM –

28 771.960 1 3C3Z-6710-BA MVQ Lower

28/1 771.990 1 3C3Z-6710-CA – –

28/2 771.730 2 5C3Z-6710-AA – Upper

34 772.200 1 7C3Z-6L612-B – Exhaust Pipe at exhaust turbocharger  
Additionally required  772.230

34 772.230 1 7C34-5A281-AC 111 mm / 4 3/8 Inch Exhaust Pipe at exhaust turbocharger 
Additionally required  772.200

54 772.060 1 8C3Z-6619-C FPM –

67 772.110 1 8C3Z-8507-B EPDM –

71 771.590 50 W302512 O-Ring 19.6 x 26.6 mm FPM |  3.5 mm –

71/1 463.833 25 W302511 O-Ring 25.1 x 32.1 mm FPM |  3.5 mm –

72 772.150 1 W302508 FPM Enigne sided

72/1 804.760 1 W302515 FPM –

72/2 771.450 1 1874026C1 Inner Ø 16.6 mm / Length 35 mm FPM –

72/3 804.770 1 W302506 – –

73 771.460 1 8C3Z-6N640-A – Number of mounting bores 3
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73/1 771.480 1 8C3Z-6N640-B – –

73/2 771.770 1 8C3Z-6N640-B – –

73/3 771.390 1 8C3Z-9J559-A MVQ –

73/4 771.510 1 8C3Z-9E933-A – Number of mounting bores 2

75 771.490 1 W302566 – Regulated two-stage charging  
(VTG/VTG series-connected)

76 771.580 1 1847404C1 Wire Mesh –

77 061.490 1 W302507 – Number of bores 3

78 074.380 1 W302507 – Number of bores 3

90 771.400 10 8C3Z-6065-A M 16 x 2 x 175 mm Male Hex

772.170 Mounting Kit, Charger
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976.720 1 – – Replaced by 976.721

976.721 1 – – With crankshaft seal

965.960 1 – – Set of 8

976.770 1 – – Set of 16

954.750 1 – – –

038.550 1 – – –

786.110 1 – – With gaskets/seals 
For OE No. BC3Z-6K682-C,  
BC3Z-6K682-A

553.810 1 – – –

098.680 1 – – Seal Kit, injector pump with intake 
mainfold gaskets

553.760 1 – – –

547.970 1 – – –

B25.660 1 – – –

038.500 1 – – –

547.390 1 – – –

B59.990 1 – – –

1 226.370 1 BC3Z-6051-E Ø 102.1 mm |  1.35 mm RH

1 226.380 1 BC3Z-6051-F Ø 102.1 mm |  1.35 mm LH

1 297.180 1 HC3Z-6051-A Ø 102.1 mm |  1.20 mm RH

1 297.270 1 HC3Z-6051-B Ø 102.1 mm |  1.20 mm LH

2 954.710 1 BC3Z-6584-D – RH

2 954.700 1 BC3Z-6584-C – LH

2/1 145.270 4 BC3Z-6C535-A – No Image indicated

3 553.590 1 BC3Z-9439-A FPM –

3/1 553.730 1 BC3Z 9439-B FPM –

3/2 553.750 1 BC3Z 9439-C – Set of 2

3/3 553.580 1 BC3Z 6A632-A AEM Set of 2

4 547.970 2 BC3Z 9448-A – –

5 965.960 1 BC3Z 6571-A 12 x 25 x 16.5 mm Ø 7 mm FPM Set of 8

5 976.770 1 BC3Z 6571-A FPM Set of 16

7 976.710 1 BC3Z 6020-A ACM –

7/1 553.520 1 BC3Z 6020-DA EPDM Lower, Front

7/2 553.500 1 BC3Z 6020-CA EPDM Upper, Front

7/3 841.340 1 BC3Z-6020-B EPDM –
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7/4 553.530 1 BC3Z 6020-E ACM No Image indicated

9 954.400 1 BC3Z 6700-A 64 x 91.5 x 10.3 mm ASW RD PTFE With dust lip 
Mounting dry and without any  
additional oil and grease

10 553.540 1 BC3Z-6701-B 109 x 130 x 12.5/17 mm ASW LD PTFE With dust lip and mounting sleeve 
Mounting dry and without any 
 additional oil and grease

10/1 553.870 1 BC3Z 6D083-B ACM Transmission sided

14 967.860 1 BC3Z-9229-B Copper 7/7.7 x 15 x 1.5 mm A Shape Set of 8

19 994.740 1 BC3Z 8507-A – –

22 550.090 1 BC3Z 8C387-A – Number of mounting bores 4

22/1 550.110 1 BC3Z-8C387-B – Number of mounting bores 3

27 547.990 1 BC3Z 6840-A – Engine sided

28 955.250 1 BC3Z 6710-B ACM Lower | 2011 g 2016 Aluminum Pan

28 994.500 1 – – Lower | Steel Pan

28/1 994.670 1 BC3Z 6710-A – Upper | 2011 g 2014

28/2 548.010 2 DC3Z-6710-A AEM Only with 553.830 | 2014 g 2019

28/3 553.830 1 DC3Z 6710-B AEM Only with 548.010 | 2014 g 2019

29 547.950 1 DC3Z 6L621-C EPDM Lower, Rear

29/1 995.290 2 DC3Z-6L621-A AEM Circle

31 012.001 1 F75Z-6734-AA M 14 x 1.5 x 20 With seal ring

31 176.090 1 – 13 x 22.4 mm ACM |  3 mm Set of 25

34 548.860 2 BC3Z 6N640-A – Number of mounting bores 3

34/1 548.820 1 BC34 5E241-AB – No Image indicated

43 994.750 1 BC3Z 6L621-B ACM Upper, Front | Rectangle

47 711.050 1 BC3Z-9E936-B – –

70/1 786.140 1 BC3Z-6587-A – Number of mounting bores 4

70/2 786.720 1 BC3Z-6L612-A – 2011 g 2014

70/2 Coming soon 1 – – 2015 g 2016

70/2 220.762 1 HC3Z-6587-A – 2017 g 2019

91 176.190 1 BC3Q-9H454-AC – –

91 964.740 1 BC3Z 9D476-C – Replaced by 176.190

91/1 547.370 1 BC3Z-9D476-E – –

91/2 176.200 1 BC3Q-9D468-CA – –

91/3 547.380 1 BC3Z 9D476-B – –

91/5 964.760 1 HC3Z-9D476-A Two Layers Number of mounting bores 2

91/6 964.750 1 BC3Z 9E464-E  4 mm, Two Layers Number of mounting bores 2

91/7 967.940 2 BC3Z-8527-C O-Ring 40.9 x 3.55 mm –

547.970 Exhaust Manifold Gasket
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965.960 1 – – Set of 8

976.770 1 – – Set of 16

954.750 1 – – –

038.350 1 – – Set of 3 Gaskets/Seal Rings

038.420 1 – – Set of 6 Gaskets/Seals

038.280 1 – – –

Coming soon 1 – – –

1 Coming soon 1 – – RH

1 Coming soon 1 – – LH

1 Coming soon 1 – – RH REMAN

1 Coming soon 1 – – LH REMAN

2 954.710 1 BC3Z-6584-D – RH

2 954.700 1 BC3Z-6584-C – LH

2/1 145.270 4 BC3Z-6C535-A – No Image indicated

3/2 038.340 2 LC3Q-9439-AA FPM –

3/3 553.580 2 BC3Z 6A632-A AEM –

4 038.280 2 LC3Z-9448-A – –

5 965.960 1 BC3Z 6571-A 12 x 25 x 16.5 mm Ø 7 mm FPM Set of 8

5 976.770 1 BC3Z 6571-A FPM Set of 16

6 145.290 25 W716324-S300 O-Ring 31.2 mm AEM |  3.5 mm 2023 -> 2024

7 976.710 1 BC3Z 6020-A ACM –

7/1 553.520 1 BC3Z 6020-DA EPDM Lower, Front

7/2 553.500 1 BC3Z 6020-CA EPDM Upper, Front

7/3 841.340 1 BC3Z-6020-B EPDM –

7/4 553.530 1 BC3Z 6020-E ACM No Image indicated

9 Coming soon 1 LC3Z-6700-C – –

10 553.540 1 BC3Z-6701-B 109 x 130 x 12.5/17 mm ASW LD PTFE With dust lip and mounting sleeve 
Mounting dry and without any 
 additional oil and grease

10/1 038.300 1 LC3Q-6D083-AA AEM Transmission sided

14 967.860 1 BC3Z-9229-B Copper 7/7.7 x 15 x 1.5 mm A Shape Set of 8

22 038.530 1 BC3Q-8C387-CA – Number of mounting bores 4

22/1 550.110 1 BC3Z-8C387-B – Number of mounting bores 3

27 038.390 1 LC3Z-6840-A AEM –

28 994.500 1 – – Lower | Steel Pan

29 547.950 1 DC3Z 6L621-C EPDM Lower, Rear

31 012.001 1 F75Z-6734-AA M 14 x 1.5 x 20 With seal ring
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31 176.090 1 – 13 x 22.4 mm ACM |  3 mm Set of 25

34 548.860 2 BC3Z 6N640-A – Number of mounting bores 3

34/1 548.820 1 BC34 5E241-AB – No Image indicated

47 Coming soon 1 – – –

70/1 786.140 1 BC3Z-6587-A – Number of mounting bores 4

91 176.190 1 BC3Q-9H454-AC – –

91 964.740 1 BC3Z 9D476-C – Replaced by 176.190

91/1 547.370 1 BC3Z-9D476-E – –

91/2 176.200 1 BC3Q-9D468-CA – –

91/3 547.380 1 BC3Z 9D476-B – –

91/4 542.720 2 BC3Z-9E464-A – –

91/5 964.760 1 HC3Z-9D476-A Two Layers Number of mounting bores 2

91/6 964.750 1 BC3Z 9E464-E  4 mm, Two Layers Number of mounting bores 2

91/7 967.940 2 BC3Z-8527-C O-Ring 40.9 x 3.55 mm –

038.280 Exhaust Manifold Gasket
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954.710 // OE # BC3Z6584D 
Valve Cover Gasket, Right
Compressed Thickness .20mm, Single Layer

954.700 // OE # BC3Z6584C
Valve Cover Gasket, Left
Compressed Thickness .20mm Single Layer

Secondary Sealing Systems
Ensure the optimal performance of engine 
auxiliary systems with our Elring products.

146.150 // OE # 3C3Z-6584-BA
Gasket, Upper Cylinder Head Cover

777.000 // OE # 8C3Z-6020-C
Timing Cover Gasket
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Sealing Compounds   
Maintaining a tight seal –  
whatever happens.   

Dirko™ silicone-based sealants

Our Dirko™ sealants are a high-quality, 
high temperature resistant single compo-
nent silicone-based sealing compound 
that exhibit permanently resilient prop-
erties. They provide excellent adhesion 
on all standard metals, cast iron, plastics 
(except for PE, PP and PTFE) and glass. 
Our Dirko™ sealants cure by reacting with 
air and can be used for a very wide range 
of applications.

Curil™ T2 – the surfant sealant

Solvent-free Curil™ T2 can be reshaped 
repeatedly, i.e. it is permanently plastic, as no 
hardening occurs. This results in an immedi-
ate sealing effect after application without 
any waiting or airing time. Dismantling is easy 
as the old sealant can simply be removed 
from the application surface. Provided the 
maximum sealing gap and the maximum 
temperature range are observed, Curil™ T2 is 
a genuine universal sealant.

Anaerobic sealants

Our anaerobic sealants are non-haz-
ardous, solvent- and oil-resistant. For 
metal connections and under exclusion 
of air, a media- and temperature-resis-
tant sealing film forms, which hardens. 
Depending on the application, we offer 
an anaerobic surface sealant, a joint 
sealant, a pipe thread sealant or a seal-
ing screw lock.

510.031

896.341 919.411 074.723

911.581

700.521  
| 10 ml
954.010  
| 50 ml

954.020  
| 50 ml

954.030  
| 50 ml

461.682  
| 50 ml

777.792  
| 50 ml

700.501  
| 10 ml
954.000  
| 50 ml

Sealant adviser Data sheets

For more information, applications, technical and safety  
data sheets: www.elring.com/products/sealing-compounds
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1. Exclusion of liability 
All information in this catalog has been carefully 
prepared by us. We accept no liability for the ac-
curacy and completeness of data contained in this 
catalog. Any claim of damages against us arising 
from the use of the data contained in the catalog, 
or the use of any erroneous or incomplete data, is 
excluded. Subject to technical developments and 
changes. Before installing any replacement parts 
named in this catalog, it must be checked whether 
the parts are suitable for the intended purpose. 
Our technical service department is available for 
this at any time. In case of doubt, seek clarifica-
tion. We expressly give notice that all replacement 
parts must be installed by trained, qualified per-
sonnel. 

2.  Notification of copyright and 
trademark law 

The copyright for texts, graphics, and image docu-
ments created by us remains ours. Any imitation, 
reproduction, or use of such objects in other print-
ed or electronic publications requires our written 
permission and citation of the source. 

3. Terms and conditions 
We give express notice that delivery is made exclu-
sively under our general terms and conditions. The 
current edition of our general sales and delivery 
conditions is available on our Internet site, at: 
www.elring.de/agb_en We will be happy to send 
them to you upon request. 

4. Miscellaneous 
Names, descriptions, and numbers of vehicles and 
manufacturers and the like are intended solely for 
internal comparison purposes. The same applies 
to original spare part numbers from the vehicle 
and engine manufacturers. They are not an indica-
tion of origin and must not be used with vehicle 
owners. 
Previous editions become obsolete with the publi-
cation of this catalog. 

1. Haftungsausschluss
Sämtliche Angaben in diesem Katalog wurden von 
uns sorgfältig und fundiert bearbeitet. Wir über-
nehmen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
im Katalog enthaltenen Angaben keine Gewähr. 
Sämtliche Ersatzansprüche gegen uns, die durch 
die Nutzung der im Katalog enthaltenen Angaben 
bzw. durch die Nutzung eventuell fehlerhafter oder 
unvollständiger Angaben verursacht wurden, sind 
ausgeschlossen. Laufende technische Entwicklun-
gen oder Änderungen bleiben vorbehalten. Vor 
dem Einbau der in diesem Katalog genannten Er-
satzteile ist zu prüfen, ob die Teile für den geplan-
ten Verwendungszweck geeignet sind. Hierfür 
steht unser technischer Kundendienst jederzeit 
zur Verfügung. In allen Zweifelsfällen sollte Rück-
sprache erfolgen. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass alle Ersatzteile von geschultem Fachper-
sonal eingebaut werden müssen.

2.  Hinweise zum Urheber- und 
Kennzeichnungsrecht

Das Urheberrecht für die von uns erstellten Texte, 
Grafiken und Bilddokumente bleibt allein bei uns. 
Eine Nachahmung, Vervielfältigung oder Verwen-
dung solcher Objekte in anderen gedruckten oder 
elektronischen Publikationen ist nur mit unserer 
schriftlichen Genehmigung und mit Quellenanga-
be gestattet.

3. AGB
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Lieferun-
gen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen erfolgen. Die aktu-
elle Fassung unserer Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen ist auf unserer Internetseite 
unter: www.elring.de/agb_de veröffentlicht. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

4. Sonstiges 
Namen, Beschreibungen, Nummern von Fahrzeu-
gen und Herstellern und Ähnliches sind aus-
schließlich zu internen Vergleichszwecken be-
stimmt. Gleiches gilt für Original-Ersatzteilnummern 
der Fahrzeug- und Motorenhersteller. Sie sind kei-
ne Herkunftsbezeichnung und dürfen Fahrzeugbe-
sitzern gegenüber nicht verwendet werden. 
Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren frühere 
Ausgaben ihre Gültigkeit.

1. Limitation de  responsabilité 
Nous avons apporté le plus grand soin à la rédaction et 
à la vérification des informations figurant dans ce cata-
logue. Toutefois, nous ne pouvons garantir de manière 
absolue l’exactitude et l’intégrité des informations 
fournies. En conséquence, nous ne pouvons en aucun 
cas être tenus responsables de tout préjudice résultant 
de l’utilisation des informations de ce catalogue ou de 
l’utilisation d’une information erronée ou incomplète. 
Nous nous réservons le droit de modifier ou d’adapter 
nos produits aux évolutions technologiques. Avant de 
procéder au montage des pièces de rechange citées 
dans ce catalogue, vérifiez si celles-ci sont adaptées à 
l’utilisation prévue. Notre service clientèl est à votre 
disposition pour tout renseignement à ce sujet. En cas 
de doute, il est fortement recommandé de lui deman-
der conseil. Nous vous avisons explicitement que tout 
remplacement de pièce doit impérativement être effec-
tué par des techniciens spécialisés. 

2.  Propriété intellectuelle et proprié-
té industrielle 

Tous les textes, graphismes et éléments visuels 
créés par nous nous sont réservés au titre de la 
propriété industrielle. A ce titre, toute reproduc-
tion, adaptation ou utilisation, totale ou partielle, 
sur un support papier ou informatique, ne pourra 
être faite sans notre autorisation écrite et sans ci-
tation explicite de la source. 

3. CGV 
Nous vous avisons explicitement que les présentes 
conditions générales de vente sont les seules ap-
plicables aux produits et services fournis par notre 
société. La version actuellement en vigueur de 
nos conditions générales de vente est disponible 
sur notre site Internet : www.elring.de/agb_en 
Celles-ci peuvent vous être envoyées par courrier 
sur simple demande. 

4. Dispositions diverses 
Les noms, descriptifs, numéros de véhicules et de 
constructeurs et autres références sont mentionnés 
à des fins exclusives de comparaison en interne. 
Ceci concerne également les numéros des pièces 
de rechange d’origine des constructeurs automo-
biles et motoristes. Ces numéros ne constituent pas 
une indication d’origine et ne doivent pas être utili-
sés à l’endroit des propriétaires des véhicules. 
Ce catalogue remplace et annule les éditions pré-
cédentes. 

www.elring.com
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1. Exención de  responsabilidad 
Todos los datos de este catálogo han sido elabo-
rados de manera cuidadosa y fundamentada. La 
empresa no se responsabiliza por la corrección ni 
por la exhaustividad de los datos incluidos en el 
catálogo. No se admiten reclamaciones de indem-
nización derivadas del uso de datos incluidos en 
este catálogo o provocadas por la presencia de 
datos ocasionalmente erróneos o incompletos. La 
empresa se reserva el derecho de introducir modi-
ficaciones y mejoras técnicas. Antes de montar las 
piezas de recambio mencionadas en este catálo-
go, es necesario verificar si las piezas son adecua-
das para el uso previsto. Nuestro servicio técnico 
de atención al cliente está siempre a su disposi-
ción. En caso de duda, debe realizarse la consulta 
correspondiente. Se hace constar expresamente 
que todas las piezas de recambio deben ser mon-
tadas por personal técnico cualificado. 

2.  Notas de copyright y derechos de 
autor 

Los derechos de autor correspondientes a textos, 
gráficos e imágenes elaborados por la empresa 
son propiedad exclusiva de la empresa. La copia, 
reproducción o utilización de dichos elementos en 
otras publicaciones impresas o electrónicas sólo 
están permitidas si existe una autorización por es-
crito de la empresa y se menciona la fuente. 

3. Condiciones Generales 
Se hace constar expresamente que las entregas 
sólo tienen lugar en el marco de nuestras Condi-
ciones Generales de Venta y Suministro. La versión 
vigente de las Condiciones Generales de Venta y 
Suministro está publicada en nuestro sitio de In-
ternet en la dirección: www.elring.de/agb_en
Si lo desea, podemos enviarle un ejemplar. 

4. Otros 
Los nombres, las descripciones, los números de 
vehículos y fabricantes y similares se utilizan ex-
clusivamente con  fines comparativos a nivel inter-
no. Lo mismo es válido para los números de piezas 
de recambio originales de los  fabricantes de vehí-
culos y motores. No son denominaciones de ori-
gen y no  deben utilizarse ante los propietarios de 
los vehículos. 
Con la aparición de este catálogo pierden su vali-
dez las versiones anteriores. 

1. Esclusione di  responsabilità 
Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono stati 
da noi accuratamente elaborati su basi fondate. 
Non forniamo alcuna garanzia riguardo all’esattez-
za e alla completezza dei dati riportati nel catalo-
go. È escluso qualsiasi diritto di rimborso nei no-
stri confronti, qualora sia dovuto all’applicazione 
dei dati contenuti nel catalogo, ovvero all’applica-
zione di eventuali dati errati o incompleti. Ci riser-
viamo di apportare even-tuali modifiche o di ade-
guarci agli sviluppi tecnologici in corso. Prima di 
montare i pezzi di ricambio riportati nel presente 
catalogo, occorre verificare se i pezzi sono ade-
guati agli scopi d’utilizzo previsti. Il nostro servizio 
clienti per problematiche tecniche è a vostra com-
pleta disposizione. In caso di dubbio, rivolgersi 
sempre al servizio competente. Facciamo espres-
samente notare che tutti i pezzi di ricambio devono 
essere montati da personale tecnico qualificato. 

2.  Avvertenze sui diritti d’autore e 
sul diritto ad apporre il contras-
segno 

I diritti d’autore per i testi, i grafici e i documenti 
fotografici da noi prodotti sono di nostro esclusivo 
appannaggio. L’imitazione, la riproduzione o l’uti-
lizzo di tali oggetti in altre pubblicazioni stampate 
o elettroniche sono consentite esclusivamente 
previa nostra autorizzazione scritta e con citazio-
ne della fonte. 

3. CG 
Facciamo espressamente notare che le spedizioni 
avvengono esclusivamente alle nostre condizioni 
generali di fornitura e di vendita. La versione at-
tuale delle nostre condizioni generali di fornitura e 
di vendita può essere consultata sulla nostra pagi-
na web: www.elring.de/agb_en 
Su richiesta, saremo lieti di inviarvene una copia. 

4. Varie 
Nomi, descrizioni, numeri di veicoli e produttori, 
nonché altri dati analoghi sono destinati ai soli 
scopi comparativi interni. Lo stesso vale per i nu-
meri dei pezzi di ricambio originali del produttore 
dei motori e del veicolo. Essi non presentano alcu-
na indicazione di origine e non devono essere uti-
lizzati da parte del proprietario del veicolo. 
Con la pubblicazione del presente catalogo, le edi-
zioni precedenti non sono più valide.

1. Wykluczenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym 
katalogu zostały przez nas opracowane z należytą 
starannością i dokładnością. Nie ponosimy odpo-
wiedzialności za prawidłowość i kompletność in-
formacji zawartych w katalogu. Wszelkie roszcze-
nia wobec nas, których podstawę stanowi 
skorzystanie z zawartych w katalogu informacji lub 
skorzystanie z nieprawidłowych lub niekomplet-
nych informacji, są wykluczone. Aktualny rozwój 
techniczny i zmiany są zastrzeżone. Przed przystą-
pieniem do montażu części zamiennych wymie-
nionych w niniejszym katalogu należy sprawdzić, 
czy te części nadają się do planowanego celu za-
stosowania. W tym zakresie można się zwrócić w 
dowolnym momencie do naszego działu technicz-
nego. Kontakt jest zalecany w razie jakichkolwiek 
wątpliwości. Wyraźnie podkreślamy, że wszystkie 
części zamienne muszą być montowane przez 
 wykwalifikowany personel specjalistyczny.

2.  Informacje dot. prawa 
 autorskiego i etykietowania

Prawa autorskie do opracowanych przez nas tek-
stów, grafik i dokumentów graficznych przysługują 
wyłącznie nam. Kopiowanie, powielanie lub wyko-
rzystywanie tego typu obiektów w innych publika-
cjach drukowanych lub elektronicznych jest do-
zwolone wyłącznie po uzyskaniu naszej pisemnej 
zgody i podaniu źródła.

3. OWH
Wyraźnie podkreślamy, że wszelkie dostawy od-
bywają się wyłącznie w oparciu o nasze Ogólne 
warunki sprzedaży i dostaw. Aktualna wersja 
naszych Ogólnych warunków sprzedaży i do-
staw jest dostępna na stronie internetowej:  
www.elring.de/agb_de. Na żądanie możemy je 
także przesłać.

4. Inne
Nazwy, opisy, numery pojazdów i producentów itp. 
są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrz-
nego w celu porównania. To samo dotyczy orygi-
nalnych numerów części zamiennych producen-
tów pojazdów i silników. Nie stanowią one definicji 
pochodzenia i nie można ich stosować w odniesie-
niu do właścicieli pojazdów.
Wraz z publikacją niniejszego katalogu tracą waż-
ność wydania wcześniejsze.
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Plymouth, MI 48170
USA

Facebook Instagram

Website YouTube


