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Tipps vom Dichtungsprofi 

Auswahl der richtigen 
Zylinderkopfdichtung 
bei Dieselmotoren 
 

Für Dieselmotoren stehen meist verschieden starke Zylinderkopfdichtungen zur Auswahl. Um die 

richtige Zylinderkopfdichtung herauszufinden, ist die Messung des Kolbenüberstandes notwendig. 

Die nachfolgend beschriebene Vermessung muss mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden.  

Der Kolbenüberstand muss unbedingt gemäß Herstellerangaben gemessen werden. 

 

▪ Die Messpunkte müssen über der Kol-

benbolzenachse liegen, um dem Ein-

fluss des Kolbenkippspiels zu entge-

hen. 

▪ Die Messuhr auf die gesäuberte Zylin-

derblockdichtfläche setzen und unter 

Vorspannung auf Null stellen. 

▪ Die Messuhr auf den gesäuberten Kol-

ben aufsetzen und durch Drehen der 

Kurbelwelle den höchsten Punkt ermit-

teln. 

▪ Den Vorgang am Messpunkt 2 wieder-

holen. 
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▪ C ist der Abstand zwischen der Kolben-

oberfläche im oberen Totpunkt und der 

Trennfläche des Zylinderkurbelgehäuses. 

 

 

Die Messung muss an allen Kolben durchgeführt werden. Dabei dient der Kolben mit dem höchsten 

Überstand zur Ermittlung der passenden Zylinderkopfdichtung.  

Aus den Verkaufsunterlagen die Zylinderkopfdichtung mit der richtigen Stärke auswählen. 

Die Stärke der Zylinderkopfdichtung erkennt man an der Anzahl der eingestanzten Kerben bzw. Löcher. 

 
 
Kennzeichnung durch Löcher 

 

 
 

 

 
1 ⊗ 

 
2 ⊗ 
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Kennzeichnung durch Kerben 
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