Klebstoffe sind da

Die neuen hochleistungsfahigen 2-Komponenten

Elring erweitert sein chemisches Produktportfolio um 2-Komponenten Klebstoffe, die star-
ke und dauerhafte Verbindungen ermoglichen. Diese neuen Produkte sind speziell fiir die
Reparatur und Verklebung von Metall- und Kunststoffteilen entwickelt worden, eignen sich
aber auch fiir eine Vielzahl anderer Materialien.

Die LigRep-Produkte von Elring iiberzeugen durch ihre hohe Festigkeit sowie ihre schnel-
le Aushdrtung durch die chemische Reaktion der beiden Komponenten. Beide Produkte
punkten durch die Moglichkeit zur ziigigen Weiterverarbeitung. Sie eignen sich fiir einen
breiten Anwendungsbereich und bieten Bestandigkeiten gegeniiber verschiedenen Che-
mikalien und Umwelteinfliissen.

LigRep Plastic — Der schnellhdrtende 2-Komponenten Polyurethan Klebstoff

LigRep Plastic ist ein schnellhdrtender 2-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis zur
strukturellen und kosmetischen Reparatur von Kunststoffen im Automobil- und Transport-
wesen. Der Klebstoff eignet sich auch zum Kleben, Spachteln oder Fiillen von Lochern,
Rissen und Fugen von Kunststoffteilen (z. B. PMMA, ABS, PC, PVC, PA6, HPL, PS, GFK),
Gummi/Elastomeren, aber auch Holz, Stein, Glas und bestimmten Metallen.

Die Vorteile von LigRep Plastic auf einen Blick:

Kein Isocyanat-Fiihrerschein fiir den Anwender notwendig!

Schnelle Aushéartung und hohes Spaltfiillvermégen (bis 30 mm)

Nachbearbeitbar und tiberlackierbar

Stoffeste Verklebungen

UV-, witterungs- und alterungsbestdndig

Bestindig gegeniiber Wasser, Salzwasser, Kiihlfliissigkeit, Ol sowie viele Chemikalien
und sogar bedingt gegen Kraftstoff.

LigRep Metal — Die 2-Komponenten Fliissigmetallmasse auf Epoxidharzbasis

LigRep Metal ist ein 2-Komponenten-Epoxidharz-Klebstoff und iiberzeugt mit
seiner ausgezeichneten Haftung auf Metallen wie Eisen, Stahl, Guss, Aluminium,
aber auch auf Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffarten. LigRep Metal

ist damit ideal geeignet zum Fiillen, Spachteln, Nivellieren oder Verkleben

von Rissen, Lochern, Fehlbohrungen und Auffiillen von Lunkerstellen.

Der Klebstoff eignet sich zur Reparatur von Metallteilen wie z. B. Gehdusen, Leitungen,
Ventilen und Motoren. Typische Anwendungsheispiele sind: Tiirbleche, Stoffanger,
Spoiler, Liiftungen, Gehduse, Form- oder Gussteile, Schilder und Displays.
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Die Vorteile von LigRep Metal auf einen Blick:

Schnelle Aushdrtung
Mechanisch bearbeitbar wie Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Frasen oder
Schleifen und tberlackierbar

e Epoxidharz typische sprode, sehr bestdndige, bedingt vibrationstolerante, zug- und
schlagfeste Verbindungen

e Bestidndig gegeniiber Wasser, Salzwasser, Kiihlfliissigkeit, Ol sowie viele Chemika-
lien, kurzzeitig gegeniiber Kraftstoff und bedingt gegen UV-Licht.

Optimales Mischverhéltnis und prdzise Ausbringung: LigRep Mixing Tubes und LiqgRep
Dispensing Gun

Die LigRep Mixing Tubes gewdhrleisten ein perfektes Mischverhéltnis, wahrend die
LigRep Dispensing Gun ein prdzises und einfaches Ausbringen ermoglicht.

Tipp: Alle Produkte auch im praktischen und handlichen LigRep Repair Kit erhdltlich!

Artikel-Nr. Verpackungsinhalt Fiillmenge VPE CPL-Label
.. AT/BE/CH/DE/ES/FR
2K-Kartusche 1 Stiick
B53.900 inkl. Mischdiise 50 ml 2 Stiick ;g':? JI1E/IT/LU/MT/NL
.. BG/CY/CZ/EE/GR/HR
2K-Kartusche 1Stiick
B54.250 |1kl Mischdiise 50 ml 2 Stiick é;;’S/LLT/ WV/PLIRO/
. AT/BE/CH/DE/ES/FR
2K-Kartusche 1 Stiick
B53.810 inkl. Mischdiise 50 ml 5 Stiick ;gfs JIE/IT/LU/MT/NL
.. BG/CY/CZ/EE/GR/HR
2K-Kartusche 1Stiick
B54.100 | 41 Mischdiise 50 ml 2 Stiick é;;’S/LLT/ V/PLIRO/
LigRep Plastic 50 ml 1 Stiick
B50.950 LigRep Metal 50 ml 1 Stiick ?TGgB/EIé/OI-‘Ir//IiE//iAST//FI\TL
: LigRep Mixing Tubes - 10 Stiick /PT/PL
LigRep Dispensing Gun | - 1 Stiick
B50.970 Mischdiisen Vorrats- ) 10 Stiick
pack
X X - Webseit
B50.960 Dosierpistole fiir50 ml | 1 Stiick ) ebseite
Kartusche
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